
電気がないイベント場所でも、ケータリングカーや屋台など
の照明、調理器具の電源として利用可能です。水たまりなど
不安定な場所でも、電源が台
座の上にあるので、安心です。

電気の供給がストップしてしまうような非常時の際でも、発電
機などに設置されている30A電源から受電することで、8ヶ所
のさし込み口から電気を使うことができます。携帯電話の充電
や照明、電気調理器などの電源として利用可能です。

NEMA L5-30定格
フランジインレット

■電源管理を容易に行えるように、製品の上部
に番号や定格などの表記を施しています。
持ち運びに役立つ頑強な取っ手付です。

■過負荷・短絡による
過電流のほか、漏電
が発生した際にも電
流を遮断する20A漏
電ブレーカを搭載。
（定格感度電流：30mA）

■すべてのカバーを
閉じることにより、保
護等級IP44クラス
の防じん・防水性能
を保持します。

■入力側にある逆芯タイプの防水形フランジイン
レットにコードコネクタボディを接続することで、８
ヶ所のコンセントから電源を取ることができます。

15A抜止形
コンセント

※写真のコードコネクタボディは　　　　　　　(赤色)です。3314N-L5-RD

非常時 イベント時

抜止形×８ヶ口
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工場や工事現場、災害などの非常時における給電（電源）ボックスとしての利用に
最適な、屋外での使用にも適している鋼板製の分岐ボックスに、より多くのさし込
み口の利用が可能となる【抜止形８ヶ口】が新たにラインナップしました。入力側
にある逆芯タイプの��A防水形フランジインレットにコードコネクタボディを接
続することで、A�・A�・B�・B�にあるコンセントから電源を取ることが可能です。
カバー全閉時に、全方向からの水の飛沫に対し保護されているIP��適合品です。
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