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■BNノズル™の特長
パネルカットした壁面や盤面のほか、ケーブルなどの貫通物
をキズから守るナイロン製のコードブッシングです。
盤面の丸穴にノズル本体をはめ込み、付属のロックナットで
ねじ締めすることで、盤面を挟み込んで固定します。

■BNキャップの特長
あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通物
をなくした際の異物侵入を防ぐ蓋です。

耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性などの優れた性質をバランスよく保有し、有害物質を含まない難燃仕様
（UL94 V-2）のナイロン樹脂を採用したコードブッシングとキャップです。それぞれ黒色と白色の2タイプを用意しました。

BNノズルTM（ビーエヌノズル  ）／BNキャップ
NYLON CORD BUSHING ／ CAP
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適合規格等

ノズル本体
(おねじ）

ロックナット
(めねじ）

盤面

両側の内面には、貫通物表面に傷が付かないように滑らか
な面取り加工が施されています。

キャップの先端部分をつまみ少し内側に曲げて、BNノズルの
穴内に「カチッ」と鳴るまで押し込むことで、蓋を固定します。

ボードやコンクリー
ト壁の貫通穴、機
械やOA機器の周
辺機器周りなど、幅
広い用途での使用
が可能です。

カチッカチッ

キャップはマイナスドライバーを溝にさし
込むことで、簡単に取り外すことができ
ます。

ねじ締め

ノズル本体 ロックナット

おねじ めねじ

断面図

はめ込んで…

盤面
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■形状寸法 Dimension

■製品一覧 Selector Chart

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。＊電線管用パンチ・カッターサイズの薄鋼／厚鋼用を表記しています。

BNノズルは、ねじ込む
だけのワンタッチ・スク
リューです。

BN キャップは、押し込
むだけのワンタッチ・
プッシュです。
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ＢＮノズル ＢＮキャップ
型　番

Catalog Number
寸 　法 （単位 ： mm）

Dimension
取付穴
寸法

Dimension for 
Setting

パンチ・
カッター
サイズ＊

Cutter No

標準
価格
Price 

(JPN YEN)

型　番
Catalog Number

標準
価格
Price 

(JPN YEN)
黒　色

Black
白　色

White A B C D E F G H 黒　色
Black

白　色
White

BN8S BN8S-IV 8 17 18 3 15 4 12 19 13 − 120 − − −

BN10S BN10S-IV 10 19 19 4 15 4 14 21 15 − 120 − − −

BN12S BN12S-IV 12 21 19 4 15 4 16 23 17 − 140 − − −

BN14S BN14S-IV 14 28 21 4 17 4 19 30 20 19/ 160 − − −

BN16S BN16S-IV 16 30 21 4 17 4 21 32 22 /16 180 − − −

BN20S BN20S-IV 20 35 21 4 17 5 26 37 27 25/22 200 BN20SC BN20SC-IV 150 

BN26S BN26S-IV 26 45 24 4 20 6 32 47 33 31/28 250 BN26SC BN26SC-IV 160 

BN30S BN30S-IV 30 55 30 5 25 6 40 57 41 /36 330 BN30SC BN30SC-IV 220 

BN35S BN35S-IV 35 60 30 5 25 6 45 62 46 /42 360 − − −

BN40S BN40S-IV 40 64 30 5 25 6 49 67 50 51/ 420 BN40SC BN40SC-IV 240 

BN50S BN50S-IV 50 75 30 5 25 6 60 77 61 /54 630 BN50SC BN50SC-IV 270 

BN60S BN60S-IV 60 92 35 5 30 7 74 94 76 /70 970 BN60SC BN60SC-IV 340 

BN70S BN70S-IV 70 106 35 5 30 7 86 108 87 /82 1,240 BN70SC BN70SC-IV 430 

BN80S BN80S-IV 80 118 35.5 5.5 30 8 96 121 97 /92 1,440 BN80SC BN80SC-IV 560

BN90S BN90S-IV 90 128 35.5 5.5 30 8 105 132 108 /104 1,640 − − −

BN100S BN100S-IV 100 140 36 6 30 9 114 144 117 − 1,860 − − −

BN120S BN120S-IV 120 162 36 6 30 9 136 166 139 − 2,410 − − −


